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この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は一酸化炭素を測定する製品です。お客様は使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの
上、十分に内容を理解してから正しくお使いください。特に安全・取り扱いに関するご注意は必ずお
読みください。本製品を他の人に貸し出したり譲渡する場合は、梱包箱もセットにして必ずお渡しく
ださい。本製品の使用に際して発生した直接、間接の損害につきましては、いかなる場合において
も当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げま
す。説明内容が理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、ご購
入いただきました販売店にご連絡いただくか、もしくは、弊社お問い合わせフォームよりお問い合
わせください。

本製品が故障状態になった場合は使用しないでください。一酸化炭素の濃度上昇を
検出しないため、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。故障状態については「
故障時」をご一読ください。
発熱や発火、感電の原因になりますので電池の端子部に金属類を絶対に差し込まな
いでください。
本製品を水に濡らしたり、濡れた手で電池交換や端子部に触れたりしないでください。
発熱、発火、感電の原因となります。
本製品を火の中に投入しないでください。
本製品が「換気警報」を発した際は直ちに換気を行ってください。
本製品を使用していても、換気は定期的に必ず行ってください。思わぬ事故の原因と
なります。
本製品は常に顔より高い位置に設置してください。本製品の近くに空気の流れを妨げ
るようなモノを置いたり覆いをしないでください。本製品が正しく動作しない恐れがあ
ります。 

本製品の改造や分解は絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。
また、改造や分解が確認された製品は保証対象外といたします。
本体の通気口をふさがないでください。
警報音が聞こえにくくなるだけでなく、測定精度が低下します。その結果、危険な状況
を察知できず、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。
アルコールやアセトンなどの有機溶剤、アンモニアや硫黄・塩素系の腐食性ガス、塩水、
多量の粉塵やオイルミストなどが残存する環境での、本製品の長期的な使用・保管は
避けてください。製品の故障や誤作動の原因となります。
電源を入れてブザーが鳴らない、または音が小さくて聞き取れない場合は使用しない
でください。換気警報、危険警報をお知らせできなくなります。
製品本体をアルコールで拭かないでください。アルコールで拭いた際、変形・割れ等
が発生する原因となります。
本製品がブザー音を発し、一酸化炭素警告表示が「赤色」に点灯した場合は一酸化炭
素中毒防止のために、直ちに避難してください。安全を確保した後、火気の使用を中止
し、換気を行うなどの適切な処理を行ってください。
新しい場所に設置する場合、本製品の一酸化炭素警告表示が消灯し、ブザー音が鳴り
やんでから、新しい場所に設置して使用してください。
以前測定した一酸化炭素が本体内部に残り、正しく測定できない場合があります。
使用の前に電源を入れ測定準備動作を確認し、異常がないことを確認してください。
異常が発見された場合は、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店にご連絡
いただくか、もしくは、弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
内蔵されているセンサーの寿命は5年が目安となります。経年による検知機能低下は
思わぬ事故の原因となるため、購入から５年を過ぎた場合は必ず本体ごとお買い換え
ください。 
お子様、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては、いかなる場合においても、当社は一切の責任を
負いかねます。また、国外からのお問い合わせも受け付けておりません。

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を「危険」「警告」「注意」の3つのレベルで分類
しています。本製品はあくまで安全対策の一部を担うものであり、本製品のみで全ての安全を担保
するものではありません。万一に備え、換気を定期的に行う、他の警報機器と併用する等、一酸化炭
素中毒を防止するための他の手段と併用し、本製品が唯一の安全手段とならないようにしてくださ
い。本製品を使用の際は、お客様ご自身の責任において安全管理を徹底していただきますようお
願い申し上げます。本製品はアウトドアや室内の空気中における一酸化炭素濃度の測定と注意喚
起を目的として設計されています。それ以外の用途に使用しないでください。本製品はアウトドアや
室内における火気の使用を助長するものではありません。火気の使用による事故・怪我などが生じ
た場合、当社は一切の責任を負いかねます。使用される際には、自己責任のもとで安全管理を行っ
てください。

各部の名称
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前面部 側面部

背面部 背面部（電池カバー無し）

通気口
電池残量表示

※カラビナなどを付けて
　ご使用ください。

※単4形アルカリ電池
　× 2本

正常：青色
電池残量少：橙色

警告：赤色

一酸化炭素警告表示

取り扱いを誤った場合、死亡、又は重傷を負うことがあり、かつその切迫度合いが高いこと
が想定される場合。

取り扱いを誤った場合、死亡、又は重傷を負う可能性が想定される場合。

取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害の発生が想定
される場合。

正しく測定する為に「必ず守っていただきたい事」を示しています。

注意（警告を含む）をしなければならない記号です。

は、行為を禁止する記号です。（絶対にしてはいけない事です。）

は、行為を指示する記号です。（必ず行っていただくことです。）

禁止

危険

強制

注意内容の性質表示
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本製品に過大な力をかけたり、ぶつけたり、落としたりしないでください。センサーの誤
動作や本体の変形、故障の原因となります。 
本製品を水のかかる場所、湿気やほこりの多い場所、直射日光に当たる場所、火気の
近くには設置しないでください。 
急激な温湿度変化や気圧変化は避けてください。本体内部が結露し、センサーの測定
精度への影響、製品の誤動作や故障の原因となります。 
本製品は振動、衝撃の激しい場所及び傾斜のある場所に設置しないでください。振動、
衝撃による故障、落下による破損、ケガの原因となります。 
定格温湿度（温度:-10～50℃、湿度:10～95%RH、結露なきこと）範囲外の環境下で使
用あるいは保管しないでください。故障の原因となります。  
長期間保管の際は、シリカゲル等の除湿剤を使用しないでください。  センサーの寿命
が低下します。
お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。 
電池の交換は2本とも新しい同種のものにしてください。古い電池を混ぜて使用すると、
性能を発揮できないだけでなく、発熱、液漏れ、破裂の原因となります。 
ご使用時以外は、電池を抜いて保管してください。電池の液漏れにより、製品の破損・
発火・けがなどの原因になることがあります。 
製品動作中は定期的に製品動作表示が青色に点灯していることを確認してご使用くだ
さい。
予備の電池は必ずご携行ください。
電池カバーの開閉や可動部に指を挟んだり、本製品の鋭利な角・端面に注意してくだ
さい。指のケガの原因となります。

注意

警告
安全・取り扱いに関するご注意【必ずお読みください】

警告

注意

確認

一酸化炭素は無色・無臭で強い毒
性を有しています。一酸化炭素濃
度が200ppmを超えると、軽度の
頭痛、吐き気等が生じ、さらに高く
なると、昏倒、致命傷に至るため、
無意識のうちに被災するという特
徴があります。また、一酸化炭素は
日本産業衛生学会より許容濃度
が設定されており、50ppm以下に
保つことを勧告しています。

一酸化炭素濃度について

1～3分で死亡

20分間で頭痛・めまい
2時間で死亡
45分間で頭痛・めまい
2時間で死亡
1～2時間で頭痛・吐き気

2～3時間で軽度の頭痛

許容濃度
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12800 ppm
…

1600 ppm

800 ppm

400 ppm

200 ppm

50 ppm

電池カバー

取り付け部

電源スイッチ

ブザー

電池収納部

※厚生労働省 「一酸化炭素 CO中毒を防ごう」より
※日本産業衛生学会 産業衛生学雑誌2024 66巻5号「許容濃度等
　の勧告(2024)」より　



長期間使用しなかった場合は再使用時に事前に本製品の各部をチェックし、異常がないことをご
確認ください。異常を確認した場合は使用を中止し、ご購入いただきました販売店もしくは弊社お
問い合わせフォームよりお問い合わせください。本体や各部に汚れや水濡れが生じた際は、乾い
た柔らかい布で速やかに完全に拭き取ってください。本体内部への浸水が疑われる場合は、直ち
に使用をやめ、電池を取り外して十分に乾燥させてください。乾燥後、異常の有無を確認してくださ
い。本製品を廃棄される際は、各地方自治体の定める方法に従って、適切に処理してください。

使用/保存温度範囲
使用/保存湿度範囲
検知対象気体
一酸化炭素濃度の検知方法

使用電源

一酸化炭素濃度の測定間隔

電池残量表示
電池寿命

-10~50°C
10~95％RH（結露なし）
一酸化炭素
電気化学式

正常：青色 電池残量少：橙色

項目 内容

単4形アルカリ乾電池×2本（別売）
※充電池はご使用できません

電源ON後1分間は測定無し（測定準備中）
その後は20秒間隔

約170時間
※参考値で保証値ではありません。

光警告
サイズ
保証期間
質量
原産国
材質

赤色
58×104×18.1mm（取り付け部除く）
1年
約56g（電池を除く）
日本
本体：ABS樹脂
レンズ発光部：PMMA樹脂
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使用方法

製品仕様

メンテナンス

作動しない、または作動してもすぐに電源が切れる症状が発生した場合は、新しい電池に交換した
うえで、再度電源を入れてください。
上記の対応でも症状が改善しない場合は、直ちに使用を中止し、ご購入いただきました販売店もし
くは弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

トラブルシューティング

●電池について

●電源の入れ方

●電源の切り方

測定モード

使用に際し、電池は新品をご使用ください。
新品の電池の場合、電池寿命は約170時間です。寿命時間を超えてのご使用の場合に備
えて必ず予備の新しい電池をお持ちください。
また、電池は必ず単4形アルカリ乾電池をご使用ください。他の電池では、性能を発揮で
きません。

電池を入れ、サイドにある電源スイッチを上方向にスライドさせます。
このときブザーが「ピッ」と鳴り電池残量表示が１分間「青色」に点灯
します。
電源を入れてから1分間は測定準備中です。1分経過後に測定が始ま
ります。測定準備中は電池残量やセンサーの確認をしています。その
間に測定はしておりませんのでご注意ください。

サイドの電源スイッチを下方向にスライドさせます。

測定準備中
（電源ON～1分間）

正常
［CO濃度］
0ppm～49ppm

換気警報
［CO濃度］

50ppm～199ppm

危険警報
［CO濃度］
200ppm～

「青」が20秒おきに
0.5秒間点滅

「青」が点灯

「ピー」と
1秒おきに鳴ります

消音

電源ONで
「ピ」と1秒鳴ります

「ピー」と
0.5秒おきに鳴ります

「赤」が
1秒間隔に点滅

「赤」が
0.5秒間隔に点滅

消灯

一酸化炭素警告表示 電池残量表示 ブザー

低電池モード

測定準備中
（電源ON～1分間）

正常
［CO濃度］
0ppm～49ppm

換気警報
［CO濃度］

50ppm～199ppm

危険警報
［CO濃度］
200ppm～

「黄」が
0.5秒間隔で点滅

「ピー」と1秒間隔に
繰り返し鳴ります

「ピー」と20秒おきに
0.5秒鳴ります

「ピー」と0.5秒間隔に
繰り返し鳴ります

「赤」が
1秒間隔に点滅

「赤」が
0.5秒間隔に点滅

消灯

一酸化炭素警告表示 電池残量表示 ブザー

使用方法

●電池残量と電池交換について

●故障時

電池残量が少なくなると低電池モードでの動作になり電池残量表示が橙色に点滅します。
電池残量表示が点滅している間も空気中の一酸化炭素濃度を測定していますが、電池切
れの恐れがあるため速やかに電池を交換してください。また、電池交換の際は下記手順
に従って交換してください。

測定準備中にセンサーの故障を検出すると、故障モードになります。このモードでは空気
中の一酸化炭素濃度を測定できないため、ご購入いただきました販売店にご連絡いただ
くか、もしくは、弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

①電池が入っているときは電源を切ってください。
②電池カバーを開け電池２本を外し、表示を見ながら電池の極性に注意して２本とも新し
い電池に交換してください。

③電池カバーを閉めてください。

故障モード

故障 「ピー」と
鳴り続けます消灯 消灯

一酸化炭素警告表示 電池残量表示 ブザー

お問い合わせ ▶

COLamp取扱説明書

製造元 日本精機株式会社

日精サービス株式会社

〒940-8580　新潟県長岡市東蔵王2丁目2-34

〒940-0002　新潟県長岡市十二潟町188-2
専用フォーム販売元


